
 

TEKNISK RIDER 
Move Entertainment 

Denna rider utgör minimikrav för att spelningen ska kunna genomföras. Om grundkraven inte kan uppfyllas ska 
detta meddelas i god tid före spelning så att alternativ lösning kan godkännas i förväg. 

 

1. Ljud / PA 
Arrangören ansvarar för att det finns ett fullt fungerande och för lokalen anpassat PA-system av professionell 
standard. Ljudsystemet ska vara dimensionerat efter venue, publikmängd och lokalens förutsättningar så att 
spelningen kan genomföras med god ljudkvalitet i hela rummet. 

2. Monitor 
Om möjligt ska det finnas minst en monitor i DJ-båset. Monitor ska vara placerad så att DJ tydligt kan höra 
mixen under hela spelningen. Monitor ska styras från booth-utgången på DJ-mixern. 

3. DJ-utrustning 
Utrustningen ska vara Pioneer och kunna användas både med USB och laptop. 

Godkända lösningar: 

a) Pioneer-spelare ur CDJ-serien med likvärdig Pioneer-mixer 
b) Pioneer-kontroller med motsvarande professionella funktioner och stöd för USB/laptop 
Utrustningen ska vara fullt fungerande, korrekt inkopplad och testad före artistens ankomst. 

4. Placering / DJ-plats 
Det ska finnas en stabil och säker DJ-plats. Om fast DJ-bås eller DJ-plats inte finns ska arrangören 
tillhandahålla ett bord med tillräcklig storlek och stabilitet för att rymma hela Pioneer-setupen. 

Det ska även finnas plats för att ställa laptopställning och dator på ett säkert och praktiskt sätt så att DJ kan 
arbeta obehindrat under spelningen. 

5. Ström 
Det ska finnas tillräckligt med ström framdraget till DJ-platsen för hela Pioneer-setupen och dator. Därutöver 
ska minst ett extra eluttag finnas tillgängligt som reserv. 

6. Funktionella minimikrav på setup 
DJ-setupen ska vara stabilt placerad på ett bord eller i ett DJ-bås med lämplig arbetshöjd. Strömförsörjning, 
ljudkoppling till PA samt USB- och/eller laptop-anslutning ska fungera utan fel innan spelstart. 

 



7. Kanallista / Audio 
Följande ljudanslutningar ska finnas tillgängliga från Pioneer-setupen: 

Signal Antal Kontakt Anmärkning 

Main Out L 1 XLR Till PA / venue 

Main Out R 1 XLR Till PA / venue 

Booth / Monitor L 1 6,3 mm teleplugg Från Pioneer setup till monitor 

Booth / Monitor R 1 6,3 mm teleplugg Från Pioneer setup till monitor 

Monitornivån ska kunna styras direkt från booth-kontrollen på Pioneer mixer eller controller. 

 

8. Hospitality 
Det ska finnas tillgång till vatten och alkoholfri dryck till DJ under spelningen. 

9. Mat vid längre uppdrag 
Om spelningen är långt från DJ:s hemstad och den totala tiden för resa och spelning överstiger 10 timmar ska 
möjlighet till personalmat erbjudas enligt vad som finns tillgängligt på plats. Om full personalmat inte kan 
erbjudas ska smörgås eller likvärdigt enklare matalternativ finnas. 

10. Teknisk kontaktperson 
Kontaktnummer till teknikansvarig eller annan ansvarig person på plats ska finnas tillgängligt för DJ innan 
ankomst och under hela arrangemanget. 

11. Övernattning vid längre resa 
Om restiden överstiger 3 timmar enkel väg bör arrangören kunna erbjuda möjlighet till övernattning. 

12. Rätt att neka eller avbryta spelning 
Om ovanstående grundkrav inte uppfylls förbehåller sig DJ rätten att neka eller avbryta spelningen av tekniska 
skäl. 

13. Sammanfattning av minimikrav 

MINIMIKRAV 

Anpassat PA för lokalen • Pioneer-setup som klarar USB 
och laptop • Stabil DJ-plats eller bord som rymmer 
setupen • Plats för laptopställning och dator • Tillräcklig 
ström för setup och dator samt ett extra reservuttag • 2-
kanals main output till PA • Booth-styrd monitorlösning • 
Vatten och alkoholfri dryck • Kontaktuppgifter till 
teknikansvarig 

 

Kontaktuppgifter på plats 
Kontaktperson venue ________________________________ 
Telefon teknikansvarig ________________________________ 
Datum / bekräftelse ________________________________ 

Om ovanstående grundkrav inte uppfylls förbehåller sig DJ rätten att neka eller avbryta spelningen av 
tekniska skäl. 


